
www.ibeco.se www.ibeco.se
59

KUMGJENNOMFØRINGER
Art.nr. Produktnavn Dimensjon Bordim.

Antall 
pr.kart A B C

1705406 F910 AR PVC 40 75 72 23,5 51 67
1584720 F910 AR PVC 50 75 70 20 51 67
1920820 F910 AR PVC 63 89 55 20 51 67
1642324 F910 AR PVC 75 101 45 20 51 67
1001821 F910 AR PVC 90 111 60 20 51 67
1588624 F910 AR PVC 110 138 55 21,5 51 67
1568121 F910 AR PVC 125 150 50 20,5 51 67
1584923 F910 AR PVC 160 186 40 20,5 51 67
1081222 F910 AR 180 206 40 20,5 51 67
1891724 F910 AR PVC 200 226 35 20 51 67
1891822 F910 AR PVC 225 250 35 20 51 67
1891920 F910 AR PVC 250 275 30 20 51 67
1892021 F910 AR PVC 280 306 25 20 51 67
1892126 F910 AR PVC 315 341 22 20 51 67
1898122 F910 AR PVC 400 426 20 20 51 67
1009020 F910 AR 449 475 18 20 51 67
1841226 F910 AR PVC 500 526 17 20 51 67
1858124 F910 AR 630/632 656/658 13 20 51 67

Art.nr. Produktnavn Dimensjon Bordim.
Antall 
pr.kart A B C

1957601 F945  110 138 16 23 80 91,7
1168020 F945  160 186 10 23 80 91,7
1168102 F945  200 226 8 23 80 91,7
1168220 F945  250 275 12 23 80 91,7
1168320 F945  315 341 8 23 80 91,7
1252504 F945  400 426 9 23 80 91,7
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IBECO manschetterIBECO manschetter
IBECO manschetter är en genomföringstätning för 
flexibel anslutning av alla sorters rör till betong-
brunnar/rör eller betongväggar. Hålen kan vara 
prefabricerade eller borrade. 

IBECO manschetter klarar funktionskraven 
enligt alla nuvarande europeiska standarder.

IBECO 910 anborrningsmanschetter
Till släta plast- och stålrör för anslutning på betong

Art. nr. RSK nr. RSK nr. Håldiameter Avstick A B C
EPDM NBR mm mm mm mm mm

IB-910 32/53 235 48 20 247 10 20 53 32
IB-910 40/75 235 48 21 247 10 21 75 40 23,5 51 67
IB-910 50/75 235 48 22 235 48 46 75 50 20,0 51 67
IB-910 63/89 235 48 23 247 10 22 89 63 20,0 51 67
IB-910 75/101 235 48 25 235 48 47 101 75 20,0 51 67
IB-910 90/111 235 48 24 247 10 23 111 90 20,0 51 67
IB-910 110/138 235 48 26 235 48 48 138 110 21,5 51 67
IB-910 125/151 235 48 28 247 10 24 150 125 20,5 51 67
IB-910 160/186 235 48 29 235 48 49 186 160 20,5 51 67
IB-910 180-206 236 01 11 236 01 12 206 180 20,5 51 67
IB-910 200/226 235 48 30 235 48 51 226 200 20,0 51 67
IB-910 225/251 235 48 31 247 10 25 250 225 20,0 51 67
IB-910 234/260 235 48 32 247 10 26 260 234 20,0 51 67
IB-910 250/276 235 48 33 235 48 52 275 250 20,0 51 67
IB-910 280/306 235 48 34 247 10 27 306 280 20,0 51 67
IB-910 286/312 235 48 36 235 48 53 312 286 20,0 51 67
IB-910 315/341 235 48 37 235 48 54 341 315 20,0 51 67
IB-910 374/400 235 48 38 235 48 55 400 374
IB-910 400/426 235 48 39 247 10 28 426 400 20,0 51 67
IB-910 449/475 235 48 40 247 10 29 475 449 20,0 51 67
IB-910 468/494 235 48 41 235 48 56 494 468
IB-910 500/526 235 48 42 247 10 30 526 500 20,0 51 67
IB-910 568/594 235 48 44 247 10 31 594 568
IB-910 668/694 235 48 45 247 10 32 694 668

KVALITETSSÄKRING:
 ● SS-EN ISO 9001-:2000
 ● British standard  

”Kitemark”
 ● CE-märkning

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:

Forsheda 910
Connector seal

General Application
Forsheda 910 is a rubber seal for flexible connec-
tion of pipes to manholes and laterals to pipelines, 
and can be used with both prefabricated and drilled 
holes.
 
Seal Performance
The Forsheda 910 seal meets the requirement 
of all relevant current European standards. 
 
Test reports are available from Trelleborg Forsheda 
on request.
 
Material
• Synthetic rubber SBR or EPDM
• Hardness 40±5 IRHD
• Approved in accordance with EN 681-1
• Protected against ozone
• Available in oil resistant material

Detailed material specification is available from 
Trelleborg Pipe Seals on request.

Seal Marking and Box Labels
Each seal is marked with outside diameter and 
thickness, plus the recommended pipe and hole 
diameter and period of manufacture. The box is la-
belled with corresponding data.

Example of sizes
Profile A, mm B, mm Joint gap

16 16 38 10,5±1,3

20 *) 20 50 13,0±1,75

23 23 51 15,0±1,9

26,6 26,6 49,2 17,3±2,0

32 32 49,5 20,8±2,4

*) For PVC dim 110 the profile thickness is 21,5 
mm and the joint gap is 14,0±1,75  mm.
 
Various dimensions are available from Trelleborg 
Forsheda Pipe Seals on request.

Quality Assurance
• SS-EN ISO 9001:2000
• British Standard ”Kitemark”
• CE-marking 

SS-EN 681-1

EPDM-gummi

STANDARD:

MATERIAL:

Andra storlekar av IBECO 
manschettl tillverkas på 
beställning och anpassas efter 
rörets YD.

PÅ FÖRFRÅGAN:

Anborrningsmanschetter
Anborrningsmanschetter
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KVALITETSSÄKRING:
 ● SS-EN ISO 9001-:2000
 ● British standard  

”Kitemark”
 ● CE-märkning

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:

Art. nr. RSK nr. RSK nr. Håldiameter Avstick Längd
EDPM NBR mm mm mm

IB-911 24-50/138 235 48 57 235 48 63 138 24 - 50 120
IB-911 60-100/138 235 48 58 247 10 33 138 60 - 100 120
IB-911 105-175/250 235 48 59 235 48 64 250 105 - 175 200
IB-911 105-225/305 235 48 60 247 10 34 305 105 - 226 250
IB-911 195-285/341 235 48 61 235 48 65 341 159 - 285 300
IB-911 286-400/475 235 48 62 235 48 66 475 286 - 400 350

Art. nr. RSK nr. Håldiameter Avstick A B C
EPDM mm mm mm mm mm

IB-945 110 235 48 67 138 110 23 80 91,7
IB-945 160 235 48 69 186 160 23 80 91,7
IB-945 200 235 48 70 226 200 23 80 91,7
IB-945 250 235 48 71 276 250 23 80 91,7
IB-945 315 235 48 72 341 315 23 80 91,7
IB-945 400 235 48 73 426 400 23 80 91,7

Art. nr. RSK nr. Utv. dimension Inv. dimension Beskrivning

M400315D 243 52 17 400 315 För stigarrör av dubbelväggstyp
M400315S 243 52 18 400 315 För slätt stigarrör

IBECO teleskopmanschetter för plastbrunnar YD400 mm

Art. nr. RSK nr. Utv. dimension Inv. dimension Beskrivning

M400315C 243 52 16 465 315 För infra stigarrör i betongbrunn

IBECO teleskopmanschett för DN400 betong

IBECO 911 anborrningsmanschetter
Till släta plast- och stålrör för anslutning på betong; 10° - 45° avvinkling

IBECO 945 anborrningsmanschetter
Till släta plast- och stålrör för anslutning på tjockare betongkonstruktioner

Manschetterna kan med 
fördel kompletteras med 
IBECOs avvinklingsbara 
rördelar, sid 49

SS-EN 681-1

TIPS!

STANDARD:

EPDM-gummi

MATERIAL:


