Montageanvisning for Hymax Grip
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Rengor anldaggningsytorna pa roren, till Kontrollera ytterdiametern pa réren med
exempel mekaniskt, genom att anvinda  det medfdljande diameterbandet.
IBECO Rengoringsband.
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Valj en Hymax Grip som har ett arbets- Vid montage av Hymax Grip pa PE-ror
omrade inom rorens YD samt kontrollera  skall stodhylsa anvandas. Vi rekommen-
att roren inte ar skadade. derar IBECO stodhylsor.
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Kontrollera att Hymax Grip passar pa Vid behov av den storre spannvidden,

roret. tag bort det yttre I6stagbara packnings-
lagret med hjilp av till exempel en skruv-
mejsel.
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Markera halva kopplingens langd pa Atdragning av bultar for titningen till
respektive rorande. Minsta insticksdjup specificerat moment.
ar 100mm.
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Atdragning av bultar for dragfasta Atdragning av bultar tills ALLA bultar har
griptander till specificerat moment uppnatt specificerat moment.
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For att ytterligare féorenkla monteringen,  Avsluta manuellt med hjilp av en
anvand garna mutterdragare. momentnyckel. Atdragningsmomentet

star angivet pa varje Hymax rorkoppling

och bor kontrolleras innan aterfyllning.
Isolerfolien ar ett valfritt tillbehor som Aterfyll med jordmassor.
kan anvdndas vid sarskilt aggressiva
markforhallanden.
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