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Montageanvisning för RepaFlex
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Skruva ut muttrarna till bultens ände.

Placera RepaFlex på röret och för bygeln 
under röret.

Stäng RepaFlex genom att dra bygeln 
över låsmekanismen till första spåret.

Välj en RepaFlex som har ett arbetsom-
råde inom rörets ytter diameter.

Öppna RepaFlex genom att dra upp by-
geln som sitter ihop med bultarna.

Kontrollera att packningen ligger i sitt 
spår.

Rengör anläggningsytorna på röret, t.ex. 
mekaniskt genom att använda IBECO 
Rengöringsband.

Kontrollmät rörets ytter diameter.

4

6

8

y.d



 

308

  0243-681 10
  031-787 74 60

 www.ibeco.se 
 info@ibeco.se 

9 10

11

13

12

14

Börja skruva ihop RepaFlex, börja i 
mitten för att säkerställa att de bägge 
”hajtänderna” möter varandra i sina spår.

Notera att RepaFlex är rätt placerad på 
röret och pressa sedan ned bygeln till det 
slutliga spåret.

Avsluta manuellt med hjälp av en
momentnyckel. Åtdragningsmomentet 
står angivet på varje Repaflex.

För att ytterligare påskynda 
monteringen, använd gärna mutter-
dragare för att sedan avsluta sista biten 
manuellt.

Återfyll med jordmassorIsolerfolien är ett valfritt tillbehör som 
kan användas vid särskilt aggressiva 
markförhållanden.


