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IBECO PE-BRANDPOST
Plug & Play   •   Fasverktyg   •   Smörjmedel   •   Garnityr
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Brandposten är tillverkad av PE och är därmed både 
korrosions- och fryssäker. Materialvalet möjliggör 
även låg vikt.  
IBECO PE-Brandpost levereras med PE-ände 110 mm 
som är möjlig att kapa av till 90 mm vid behov.
Konstruktionen gör den enkel att justera till rätt 
höjd. 
Brandposten levereras utan utloppskoppling,
garnityr och stigarrör.

●● Tillverkad av PE (Polyeten)
●● PN 16
●● Anslutning 110/90 mm
●● Levereras inkl. 2 st Plug & Play 90 mm dragfasta 
PE-kopplingar

●● Med eller utan dränering
●● Passar med standard A, B eller C standard 
utloppskopplingar

Art. nr. RSK nr. Beskrivning För rör YD
 mm
BP 103 08 96 PE-Brandpost 110/90
BP-D 103 08 95 PE-Brandpost, dränerad 110/90
BP-A 103 08 97 Utloppskoppling A (gänga)
BP-B 103 08 98 Utloppskoppling B (bajonett)
BP-C 103 09 00 Utloppskoppling C (billman)
BP-BTR IBECO brandpostbetäckning 425 mm
BP-Teleskop-375 IBECO teleskoprör längd 375 mm
BP-Teleskop-750 IBECO teleskoprör längd 750 mm
BP-TRUMMA-2 Brandposttrumma 2000x425mm
BP-TRUMMA-6 Brandposttrumma 6000x425mm

IBECO PE-Brandpost

IBECO PE-Brandpost

Adapterplatta

Utloppskoppling

Fläns DN 80

Flänsadapter

Plug & Play 90 mm

PE-rör 90 mm

90° böj & bottenplatta 
med klämmor

Spetsände 110/90 mm

Mjuktätande slussventil DN 80

Teleskopgarnityr

Plug & Play 90 mm
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1
Montageanvisning för IBECO PE-Brandpost

2

4

Dra fram stången ur plasthöljet på 
garnityret.

Pressa ner plasthöljet över halsen på 
ventilen. Tryck sedan ihop garnityret till 
minimilängden.

Montera garnityret på ventilen genom 
att avlägsna den översta sprinten som 
sitter på ventilstången.

Sätt i stången i hylsan och återplacera 
sprinten.

●● 1 st bottenplatta med ventil och krokrör DN80 och 
anslutningsrör 110 (går att kapa till 90)

●● 1 st topplatta med utloppskoppling (A, B eller C) 
monterad på ovansidan

●● 1 st bordring med fläns på undersidan 
●● 1 st metallplatta monterad på ovansidan på 
garnityrsätet

●● 2 st Plug & Play-kopplingar 90 mm med direktinstick 
(OBS! Denna koppling går inte att demontera och 
återanvända)

●● 1 st teleskopgarnityr
●● 1 st dräneringsventil (alt 1 st plugg om man ska ha en 
odränerad brandpost)

3

5

Kontrollera så att alla delar finns på plats. I leveransen ingår följande:

Följande tillhandahåller man själv:
●● 1 st stigarrör PE-090 i valfri längd
●● 1 st trumma av typ enkelväggig korrugerad plast inv 425 mm
●● 1 st betäckning

6 Kapa till stigarröret PE-090 i önskad längd samt fasa båda ändarna. 
För att få önskad totallängd på brandposten måste man ta hänsyn till 
höjden som ventilen bygger och måttet på topplattan och flänsen.
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8

10

11

Ta den ena Plug & Play-kopplingen och smörj packningarna i båda ändarna 
med ett livsmedelsgodkänt smörjmedel (se separat monteringsanvisning).

Dra sedan teleskopgarnityret 
uppåt och för in garnityrets 
vingar i de avsedda urfrästa 
spåren på topplattan. Skjut upp 
garnityret så att metallplattan 
lyfter en aning. 

Vrid därefter garnityret ett 
¼ varv och dra sedan ner 
garnityret i sätet. Skruva sedan 
fast metallplattan som håller 
garnityret på plats.

Skruva fast backventilen 
eller pluggen i det avsedda 
hålet på krokröret bredvid 
avstängningsventilen.

7
Tryck på kopplingen på 
krokrörets spetsände och tryck 
sedan i det kapade och fasade 
stigarröret PE-090 i kopplingen.

Ta topplattan och lossa 
på bultarna som håller 
metallplattan på plats (13 mm-
hylsa till både bult och mutter). 
Tryck sedan i spetsänden, som 
sitter på utloppskopplingens 
undersida, i den smorda Plug 
& Play-kopplingen som är 
monterad på stigarröret. 

Vrid därefter hela plattan så 
att hålet under metallplattan 
kommer i läge ovanför 
teleskopgarnityret.

9

Stäng avstängningsventilen.

13 Anslut brandposten till matningen från ledningsnätet. Här kan man välja 
olika lösningar. Antingen tar man ytterligare en Plug & Play-koppling eller 
en mekanisk koppling. En svetsmuff går också bra.

12

14 Ta 425-trumman. Såga ur 
ett spår för brandpostens 
anslutningsrör. Placera 
trumman runt brandposten.
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IBECO smörjmedel
Godkänt för dricksvatten enligt DVGW, WRAS

Art. nr. RSK nr. Beskrivning

Ntrex250 115 04 99 Smörjmedel för plaströr, 250 ml

En ny dragfast tryckvattenkoppling för PE-rör med 
direktinstick. Kopplar PE-rör i SDR11 och SDR17. 
Kopplingarna har en dubbel läppringstätning och 
speciellt utformad gripring.  

Möjliggör snabba, enkla och säkra reparationer och 
ersätter elektrosvetsning och manuell åtdragning för 
att koppla PE-rör.  
Packning av EPDM, NBR mot förfrågan.

Art. nr. RSK nr. För rör YD Tryckklass L D
mm mm mm

0160063000 103 09 01 63 PN16 180 96
0160075000 245 07 69 75 PN16 200 120
0160090000 103 09 02 90 PN16 220 134
0160110000 103 09 03 110 PN16 240 162
0160125000 103 09 04 125 PN16 253 179
0160140000 245 07 67 140 PN16 270 190
0160160000 103 09 05 160 PN16 305 220
0160180000 245 07 99 180 PN16 308 240
0160200010 245 08 00 200 PN10 350 260
0160225010 245 08 01 225 PN10 380 285
0160250010 245 08 02 250 PN10 400 314

IBECO Plug & Play raka
SDR11-17

●● Dragfast koppling
●● Tillverkad av PP
●● Ersätter elektrosvetsning
●● Kopplar SDR11 och SDR17
●● Standarder: UNI9561, AS/NZS4129, BRL-K 17105, 
DIN8076, ISO17885

IBECO Plug & Play

DVGW certifierad

Godkännanden:
Registrerat hos:

Accepteras av:

Plug & Play
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Tips!
●● För att enkelt fasa röret använd gärna IBECO fasverktyg.

Montageanvisning för Plug & Play 

1
2

3

4
5
6

7
8
9

Rengör rörändar och kontrollera så 
inga djupa repor eller skador finns på 
röränden.

Fasa rörändarna ordentligt med avsett 
verktyg.

Smörj hela packningen (EJ gripring) på 
båda sidorna.

Mät och markera insticksdjupet (halva 
kopplingens längd)

Skjut på kopplingen på röret med 
handkraft.

Ta sedan hjälp av ett spett och en träre-
gel och knuffa på kopplingen tills kopp-
lingen bottnar och korrekt insticksdjup 
uppnåtts.

Palla upp röret så att det ligger vågrätt 
och i linje med kopplingen

Skjut in röret med handkraft

Ta sedan hjälp av spett och träregel eller 
använd IBECOs montageverktyg för att 
dra in röret i kopplingen tills röret bott-
nar och korrekt insticksdjup uppnåtts.

Koppla PE-rör dragfast med Plug & Play
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IBECO fasverktyg används för att enkelt avgrada 
PE-rör YD 20-110 mm. 

●● Fasverktyg för PE-rör
●● För rör YD 20-110 mm
●● Utbytbara skär

IBECO fasverktyg

IBECO fasverktyg
Art. nr. RSK nr. För rör YD Beskrivning

mm
35WH009015 211 30 02 40 - 315 Fasverktyg

Art. nr. RSK nr. För rör YD Beskrivning
mm

FAS-020-063 243 49 91 20 - 63 Fasverktyg
FAS-075-110 243 49 92 75 - 110 Fasverktyg
FAS-skär - - 10 st skär

IBECO fasverktyg
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IBECO teleskopgarnityr för slussventiler - universal

Komponent Standard Standard Beskrivning
syrafast galvat

Spindeltopp EN-1.4571 EN ISO 1461 Syrafast stål (AISI 316)
Spindelstång EN-1.4571 EN ISO 1461 Syrafast stål (AISI 316)
Skyddsrör PE-HD
Skyddstätning TPE

●● Teleskopiskt i längder upp till 5,25 m
●● Med vingar för anslutning mot betäckning
●● Yttre skyddsrör för att säkerställa lågt moment vid 
framtida höjdjusteringar

●● Gänganslutning mot ventil
●● Stark och robust konstruktion
●● Tätning mot inläckage

Avstrykare av TPE

Yttre skyddsrör

Kullagrad spindeltoppBroms med termisk separation

Art. nr. RSK nr. DN Bygglängd
mm

AVG050-070 421 96 35 50 - 300 500 - 700
AVG065-110 421 96 36 50 - 300 650 - 1100
AVG105-175 421 96 37 50 - 300 1050 - 1750
AVG140-235 421 96 38 50 - 300 1400 - 2350
AVG170-290 421 96 39 50 - 300 1700 - 2900
AVG200-375 421 96 40 50 - 300 2000 - 3750
AVG285-525 421 96 41 50 - 300 2850 - 5250

Art. nr. RSK nr. DN Bygglängd
mm

AVG050-070-3 421 96 42 350 - 500 500 - 700
AVG065-110-3 421 96 43 350 - 500 650 - 1100
AVG105-175-3 421 96 44 350 - 500 1050 - 1750
AVG140-235-3 421 96 45 350 - 500 1400 - 2350
AVG170-290-3 421 96 46 350 - 500 1700 - 2900
AVG200-375-3 421 96 47 350 - 500 2000 - 3750
AVG285-525-3 421 96 48 350 - 500 2850 - 5250

IBECO teleskopgarnityr
För slussventiler; tillverkade av galvaniserat stål
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IBECO teleskopgarnityr
För slussventiler; tillverkade av syrafast stål 1.4571 (A4)
Art. nr. RSK nr. DN Bygglängd

mm
AVR050-070 421 96 49 50 - 300 500 - 700
AVR065-110 421 96 50 50 - 300 650 - 1100
AVR105-175 421 96 51 50 - 300 1050 - 1750
AVR140-235 421 96 52 50 - 300 1400 - 2350
AVR170-290 421 96 53 50 - 300 1700 - 2900
AVR200-375 421 96 54 50 - 300 2000 - 3750
AVR285-525 421 96 55 50 - 300 2850 - 5250

Art. nr. RSK nr. DN Bygglängd
mm

AVR050-070-3 421 96 56 350 - 500 500 - 700
AVR065-110-3 421 96 57 350 - 500 650 - 1100
AVR105-175-3 421 96 58 350 - 500 1050 - 1750
AVR140-235-3 421 96 59 350 - 500 1400 - 2350
AVR170-290-3 421 96 60 350 - 500 1700 - 2900
AVR200-375-3 421 96 61 350 - 500 2000 - 3750
AVR285-525-3 421 96 62 350 - 500 2850 - 5250

Art. nr. RSK nr. Passar för ventilfabrikat

AVAD-1 348 17 33 Fucoli, TEGA, Hawle Levereras som standard
AVAD-2 348 17 34 ESCO      
AVAD-3 348 17 35 AVK

IBECO adapter
För slussgarnityr

OBS! Om du saknar adapter, kontakta IBECO

Art. nr. RSK nr. Längd
mm

AFL-300 348 17 39 300 mm
AFL-500 348 17 40 500 mm

AFL-600 348 17 41 600 mm

AFL-1000 348 17 42 1000 mm

IBECO förlängning slussgarnityr

Art. nr. RSK nr. Passar för ventilfabrikat

REP-AV1 421 96 63 Hawle
REP-AV2 421 96 64  IBECO / Ulefos / AVK

IBECO renoveringsgarnityr
För slussventiler, syrafast 1.4571 (A4)


