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Elektrisk avloppspump
Eisele elektrisk avloppspump är perfekt vid VA-reno-
veringsarbeten eller för tömning av bassänger på re-
ningsverk. Pumpen är självsugande genom en unik 
konstruktion med en diafragmapump monterad 
bakom centrifugalpumpen på samma pumpaxel.  
Efter att diafragmapumpen har sugit luften ur 
slangen och pumphuset, tar centrifugalpumpen 
med sin större flödeskapacitet över.

Axeltätningen bakom pumphjulet ligger i ett olje-
bad som kyler och smörjer, vilket gör att pumpen 
kan torrköras. Axeltätningen är gjord av ett kera-
miskt material vilket gör pumpen särskilt lämpad 
för avloppsvatten som kan innehålla slam, sand och 
grus.  

Pumpen har som standardutrustning ett termiskt 
motorskydd och bryter därför pumpen automatiskt 
vid driftstopp.

Eisele BS740

Art. nr. Vikt Effekt Varvtal Anslutning ut/in Genomlopp Kapacitet
kg kW RPM mm mm l/sek m3/h

BS740 145 5,5 1450 108/90-108 16 33 120
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	● Finns både med elektrisk eller dieseldrift
	● Självsugande
	● Torrkörning skadar inte pumpen
	● Robust konstruktion
	● Finns för uthyrning
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