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Rostfria stödhylsor monteras invändigt på PE-rör för att göra röret formstabilt där 
man skall montera en mekanisk rörkoppling. Ibeco stödhylsor har ej den traditio-
nella kilen som skall slås in för att expandera stödhylsan invändigt i röret. 
Stödhylsan är tillverkad i ett stycke där själva införandet gör att kilen spänner fast 
invändigt inuti röret. Ibeco stödhylsor finns tillgängliga från 63-710mm för PE-rör 
SDR11 och SDR17.



Tips!
 ●  Andra dimensioner och tryckklasser av stödhylsor finns mot förfrågan.

För användning med mekaniska rörkopplingar på PE-rör. 
Lätt montage.

IBECO rostfria stödhylsor utan kil

Art. nr. RSK nr. Art. nr. RSK nr. För rör YD Längd

SDR 17 SDR 17 SDR 11 SDR 11 mm mm
SH63/17 186 63 53 SH63/11 186 63 56 63 175
SH75/17 186 62 93 SH75/11 186 63 05 75 175
SH90/17 186 62 94 SH90/11 186 63 06 90 175

SH110/17 186 62 95 SH110/11 186 63 07 110 175
SH125/17 186 62 96 SH125/11 186 63 08 125 175
SH140/17 186 62 97 SH140/11 186 63 09 140 175
SH160/17 186 62 98 SH160/11 186 63 10 160 200
SH180/17 186 62 99 SH180/11 186 63 11 180 200
SH200/17 186 63 00 SH200/11 186 63 12 200 225
SH225/17 186 63 01 SH225/11 186 63 13 225 225
SH250/17 186 63 02 SH250/11 186 63 14 250 225
SH280/17 186 63 03 SH280/11 186 63 15 280 225
SH315/17 186 63 04 SH315/11 186 63 16 315 225
SH355/17 186 63 54 SH355/11 186 63 57 355 225
SH400/17 186 63 55 SH400/11 186 63 58 400 225
SH450/17 186 63 97 SH450/11 186 63 92 450 225
SH500/17 186 63 98 SH500/11 186 63 93 500 225
SH560/17 186 63 99 SH560/11 186 63 94 560 225
SH630/17 186 64 00 SH630/11 186 63 95 630 225
SH710/17 186 64 01 SH710/11 186 63 96 710 225

IBECO rostfria stödhylsor SDR17/SDR11
För PE-rör SDR17; PE80 PN6,3; PE100 PN10
För PE-rör SDR11; PE80 PN10; PE100 PN16


