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Flexseal ICON invändig rörkoppling är konstruerad för 
självfallssystem. 

Genom att utvändigt skruva åt insexskruvarna med 
8mm insexmejsel expanderas den invändiga plåten 
och komprimerar EPDM-tätningen invändigt i rören. 
ICON bussningar finns tjocklekar 1.5, 2.5 och 4.0 mm 
för att passa till rörens invändiga dimensioner och 
koppla olika invändiga diametrar.

	● Installeras enkelt utan specialverktyg

Flexseal ICON Invändig kopplingBEDÖMD 
ACCEPTERAD AV:

	● BS EN 295-4:2013
	● WIS 4-41-01
	● BS EN 681-1:1995

Klarar tryck upp till 2,5 bar

Klarar temperaturer 
-50°C till 80°C

Se till så att den 
avsmalnande kanten på 
gummipackningen inte 
fälls tillbaka när den 
trycks in i röret

STANDARDER:

MAX TRYCK:

VIKTIGT!

MATERIAL:
	● EPDM
	● Inre stödplåt och 

monteringsband i rostfritt 
stål EN 1.4301

Art. nr. DN Spännvidd Längd Hylsa Max. åtdragnings-
moment mm mm mm

IC150 150 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC200 200 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC225 225 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC250 250 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC300 300 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC375 375 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC400 400 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC450 450 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC500 500 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC550 550 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm
IC600 600 Anpassas på begäran till rör ID 130 8 15Nm

ARBETSTEMPERATUR:

Invändiga kopplingar


