MATERIAL:

e Klaffluckor i kraftig HDPE
(hogdensitetspolyeten)

e Tatningi EPDM EN 681-1

® Gangjarn och konstruk-
tionsstal i rostfritt stal
1.4301 inkapslat i HDPE

PA FORFRAGAN:

Andra dimensioner

INNEHALL
MONTERINGSSET:

M8 DN100-300

M12 DN350 och storre
Kemiska ankare
Ankarskruv i rostfritt
stal 1.4401

HDPE-beldggning pa alla
staldelar

Integrerad EPDM-tdtning

STANDARDER:

Tillverkad enligt DIN.
19569-4 klass 5.

IITBECO

Uniwater

@ Flexseal
IBECO Klaffluckor HDPE

Klaffluckan fungerar som backventil for att

forhindra tillbakaflode. Den ar latt att installera och ar
korrosionsbestandig.

Monteringsset ingar.

Kan ocksa monteras mot en PN10 flans

e Latt vikt-leder till enklare installation och
lagre installationskostnader

e Tillverkade i starkt och talig HDPE

e Underhallsfritt material

e Rostfria gangjarn och konstruktionsstal -
kraver inget underhall eftersom de har en
HDPE-beldaggning

IBECO Klaffluckor vaggmonterade

artor | N fantal | awa | weing | A 8 [ c o€ | Fl 6| n |malvie
| burarffemteeniee | Kaft | mm | mm | mm | mm | mm [ mm | mm | mm | mve | ke ]
FV100 100 4 4 0° 220 270 145 59 229 219 160 110 7 0,75
FV150 150 4 4 0° 285 305 200 59 262 252 163 142 7 11
FvV200 200 4 4 0° 340 380 236 74 330 315 210 170 7 2,3
FV250 250 4 4 0° 395 450 285 74 397 382 253 198 7 2,9
FV300 300 4 4 0° 445 496 350 89 455 435 273 223 7 4,8
FV350 350 6 6 0° 505 558 387 89 505 485 305 253 7 5,2
Fv400 400 6 6 0° 565 628 431 89 567 547 345 283 7 6,9
FvV450 450 6 6 0° 615 673 480 109 625 600 365 308 7 10,2
FV500 500 6 6 0° 670 745 533 109 697 672 410 335 7 14,0
FV600 600 6 6 0° 780 850 655 109 808 783 460 390 7 17,6
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