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Betong förenas inte kemiskt med röret vid ingjutning 
och därför måste dessa ingjutningar tätas. 
IBECO radon- & vattentätningar används till att 
täta runt rör som ingjutes i betong. Dessa tätningar 
monteras på röret och förhindrar därmed vatten och 
gas att krypa längs röret. 
 
Användningsområden: t.ex. tankar, 
betong-plattor, källare, brunnar, 
cisterner, diverse betong-
konstruktioner etc.

 ● Syrafasta monteringsband
 ● Dubbla monteringsband
 ● Stor anläggningsyta för betongen

RSK nr. DN Spännvidd Byggmått Maximalt
mm mm åtdragningsmoment

405 48 81 25 15-25 125 6 Nm
405 47 96 32 26-35 132 6 Nm
405 47 97 40 36-44 140 6 Nm
405 47 99 50 45-56 150 6 Nm
405 48 14 63 57-71 163 6 Nm
405 48 15 75 72-84 175 6 Nm
405 48 16 90 85-101 190 6 Nm
405 48 17 110 102-121 210 6 Nm
405 48 18 125 122-138 225 6 Nm
405 48 82 140 130-155 240 6 Nm
405 48 19 160 156-176 260 6 Nm
405 48 20 200 191-212 300 6 Nm
405 48 38 225 213-237 325 6 Nm
405 48 40 250 245-270 350 6 Nm
405 48 41 280 273-300 380 6 Nm
405 48 42 315 304-341 415 13 Nm
396 62 30 355 350-365 455 13 Nm
396 62 31 400 395-410 500 13 Nm
405 48 43 450 550 13 Nm
396 62 41 500 495-515 600 13 Nm

IBECO radon- & vattentätningar

Andra storlekar av IBECO 
radon- och vattentätning 
tillverkas på beställning och 
anpassas efter rörets YD.

 ● EPDM EN681-1
 ● Monteringsband syrafast 

stål 1.4401

 ● Testad och godkänd av 
RISE Research Institutes of 
Sweden AB

 ● Radontestad av Rise 
(Rapport 4P05938)

PÅ FÖRFRÅGAN:

MATERIAL:

GODKÄNNANDEN

BEDÖMD 
ACCEPTERAD AV:

BEDÖMD AV:

BEDÖMD AV:

ARBETSTEMPERATUR:
Max arbetstemperatur: 
-50°C - +80°C
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