
www.ibeco.se info@ibeco.se 0243-681 10 031-787 74 60
58

KVALITETSSÄKRING:
 ● SS-EN ISO 9001-:2000
 ● British standard  

”Kitemark”
 ● CE-märkning

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:

Art. nr. RSK nr. RSK nr. Håldiameter Avstick Längd
EDPM NBR mm mm mm

IB-911 24-50/138 235 48 57 235 48 63 138 24 - 50 120
IB-911 60-100/138 235 48 58 247 10 33 138 60 - 100 120
IB-911 105-175/250 235 48 59 235 48 64 250 105 - 175 200
IB-911 105-225/305 235 48 60 247 10 34 305 105 - 226 250
IB-911 195-285/341 235 48 61 235 48 65 341 159 - 285 300
IB-911 286-400/475 235 48 62 235 48 66 475 286 - 400 350

Art. nr. RSK nr. RSK nr. Håldiameter Avstick Längd
EPDM NBR mm mm mm

IB-945 110 235 48 67 247 10 35 138 110 80
IB-945 160 235 48 69 247 10 36 186 160 80
IB-945 200 235 48 70 247 10 37 226 200 80
IB-945 250 235 48 71 247 10 38 276 250 80
IB-945 315 235 48 72 247 10 39 341 315 80
IB-945 400 235 48 73 247 10 40 426 400 80

Art. nr. RSK nr. Håldiameter Avstick Beskrivning
mm mm

M400315D 243 52 17 400 315 För stigarrör av dubbelväggstyp
M400315S 243 52 18 400 315 För slätt stigarrör

IBECO teleskopmanschetter för plastbrunnar YD400 mm

Art. nr. RSK nr. Utv. dimension Inv. dimension Beskrivning
mm mm

M400315C 243 52 16 465 315 För infra stigarrör i betongbrunn

IBECO teleskopmanschett för DN400 betong

IBECO 911 anborrningsmanschetter
Till släta plast- och stålrör för anslutning på betong; 10° - 45° avvinkling

IBECO 945 anborrningsmanschetter
Till släta plast- och stålrör för anslutning på tjockare betongkonstruktioner

Manschetterna kan med 
fördel kompletteras med 
IBECOs avvinklingsbara 
rördelar, sid 46

SS-EN 681-1

TIPS!

STANDARD:

EPDM-gummi

MATERIAL:


