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Dränkbar dräneringspump med omrörare -  förhindrar 
blockering och förlänger pumpens livslängd.

SPT

Art. Nr. Info Motoreffekt Kapacitet
P1 P2 l/sek l/min m3/h

SPT400RW utan vippa 0,58kW 0,4kW 3,9 234 14
SPT400RWS med vippa 0,58kW 0,4kW 3,9 234 14
SPT400RD(400V) utan vippa 0,50kW 0,4kW 3,9 234 14
SPT750RW utan vippa 1,15kW 0,75kW 5,8 348 21
SPT750RWS med vippa 1,15kW 0,75kW 5,8 348 21
SPT750RD(400V) utan vippa 1,05kW 0,75kW 5,8 348 21
SPT1500RW utan vippa 2,32kW 1,5kW 10,6 636 38
SPT1500RWS med vippa 2,32kW 1,5kW 10,6 636 38
SPT1500RD(400V) utan vippa 2,32kW 1,5kW 10,6 636 38
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SPT 400R W (S) SPT 750R W (S) SPT 1500R W (S) 

Spannung 230 V / 50 Hz 

Nennleistung 0,40 kW 0,75 kW 1,50 kW 

Schwimmerschalter Ja (WS) Nein 

Nennstrom 3,0 A 6,5 A 12 A 

Thermischer Wicklungsschutz Ja 

Anschlussleitung 10 m 20 m 

Stecker Schuko 

Druckanschluss R 2“ 

Gewicht 12 (12,5) Kg 16 (16,5) Kg 19,5 (20) Kg 

A u s f ü h r u n g  o h n e  S c h w i m m e r s c h a l t e r  ( W )  i n k l .  S t o r z  C  

Art.Nr.: SPX400R001 SPX750R201 SPX1500R01 

Preis 447,00 EUR 663,00 EUR 1.290,00 EUR 

A u s f ü h r u n g  m i t  S c h w i m m e r s c h a l t e r  ( W S )  i n k l .  S t o r z  C  

Art.Nr.: SPX400RS01 SPX750R212 

Preis 478,00 EUR 697,00 EUR 
Preis Flachsaugplatte (Umbausatz) 
Art.Nr.: 40075000 25,00 EUR 25,00 EUR 

SPT 400R D SPT 750R D SPT 1500R D 

Spannung 400 V / 50 Hz 

Nennleistung 0,40 kW 0,75 kW 1,50 kW 

Schwimmerschalter Nein (EXTERN) 

Nennstrom 0,9 A 1,8 A 4 A 

Anschlussleitung 10 m 20 m 

Stecker CEE 16 Freies Ende 

Druckanschluss R 2“ 

Gewicht 12,5 Kg 16,5 Kg 19,5 Kg 

Art.Nr.: SPX400R003 SPX750R213 SPX1500R03 

Preis 447,00 EUR 691,00 EUR 1.329,00 EUR 

SPT 400R W(S)▪D
SPT 750R  W(S)▪D
SPT 1500R W(S)▪D
Schlickerpumpe mit Rührwerk

50%

Kapacitet l/min

Kapacitet m3/h

Tryckhöjd



Lätt och robust dränkbar allroundpump med hög flödes- 
kapacitet. Stort genomlopp på 38mm gör den extremt 
driftssäker. 

Dränkbara dräneringspumpar för byggbranschen, 
gruvdrift, kommuner och industri. SPR är en dränerings- 
pump för plana ytor som suger vatten ner till 2mm, 
passar bra om man behöver dränera t.ex en källare.

SVX SPT/SPR utan omrörare

Art. Nr. Info Motor-
effekt

Kapacitet
l/sek l/min m3/h

SVXD (400V) utan vippa 0,75kW 7,1 430 25,8
SVXW utan vippa 0,75kW 7,1 430 25,8
SVXWS med vippa 0,75kW 7,1 430 25,8

Art. Nr. Info Motor-
effekt

Kapacitet
l/sek l/min m3/h

SPT370W utan vippa 0,37kW 197 186 310
SPT750W utan vippa 0,75kW 197 186 335
SPT370WS med vippa 0,37kW 197 186 310
SPT750WS med vippa 0,75kW 197 186 335
SPR370W utan vippa 0,37kW 197 214 312
SPR750W utan vippa 0,75kW 197 214 337
SPR750D (400V) utan vippa 0,75kW 197 214 337

Dränkbar avloppspump med låg vikt, främst avsedd för 
brunn. Med Vortex impeller och hög kapacitet.  
Stort genomlopp på 50 mm.

Hippo 

Art. Nr. Info Motor-
effekt

Kapacitet
l/sek l/min m3/h

HIPPO204S 0,37kW 5,3 320 19,2
HIPPO204SA med flottör 0,37kW 5,3 320 19,2
HIPPO208S 0,75kW 8,0 480 28,8
HIPPO208SA med flottör 0,75kW 8,0 480 28,8
HIPPO210S 1,10kW 10 600 36,0
HIPPO210SA med flottör 1,10kW 10 600 36,0
HIPPO215S 1,50kW 12 720 43,2
HIPPO215T med flottör 1,50kW 12 720 43,2
HIPPO215SA 1,50kW 12 720 43,2
HIPPO215TA med flottör 1,50kW 12 720 43,2
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SPT 370 / SPT 750   Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen                                                                       

Bauart:

Elektrische Tauchmotorpumpe
mit Doppelmantel 

Schutzart:  IP68
Tauchtiefe:  max. 10 m

Drehzahl:  2850 U/min.

Kabel:  SPT 370W 
 SPT 370WS
 SPT 750W
 SPT 750WS 
 10 m H07RN-F3G 1,0 mm2 

 WS: mit Schwimmerschalter
 
Werkstoffe:

Mantel: Edelstahl 1.4301
Pumpengehäuse: GG20
Welle: Edelstahl 1.4406
Laufrad: Polyurethan
Bolzen + Schrauben: 1.4301
Gleitringdichtungen: Kohle / Keramik + SIC / SIC
O-Ringe: NBR

Zubehör: Wasserstandsregler,
 Storz-Kupplung, 
 Schläuche,
 Motorschutzstecker
 
 

Typ

	 50	 2“	 0,37	 230	 3,0	 10	 240	 6	 197	 186	 310	 13	

	 50	 2“	 0,75	 230	 5,4	 15,8	 320	 8	 197	 186	 335	 15

	 50	 2“		 0,37	 230	 3,0	 10	 240	 6	 197	 186	 310	 13

	 50	 2“	 0,75	 230	 5,4	 15,8	 320	 8	 197	 186	 335	 15

Druck-
Abgang

Spannung
	 V
	1-Phasen	

Fördermenge	
max.

	GewichtAbmessungen
mm

Sieb-
öffnung

SPT	370W

SPT	750W

SPT	370WS

SPT	750WS

Nenn-
strom

Förderhöhe	
max.

Motor-
Leistung

mm	 R“AG	 kW		  A	 m	 l/min		 mm	 l	 w		 h		 kg	

Konstruktionsmerkmale: 

Für den Einsatz im Baugewebe, 
im Bergbau, in der  
Industrie und in  
der Kommune

Tryckhöjd
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Die SVX 750 ist eine leistungsstarke Schlamm-Tauchmotorpumpe für Medien  
bis zu 38 mm Korngröße
Wenn Sie eine robuste, leistungsstarke und zugleich leichte Schlamm-Tauchmotorpumpe benötigen, 
auf die man sich auch in Notsituationen verlassen kann, ist die SVX 750 die richtige Wahl.
Aufgrund des Pumpengehäuses aus stoßfestem Polyurethan und einem freien Durchgang von bis zu 
38 mm Korngröße, eignet sich die SVX 750 hervorragend für die Förderung von Schlämmen, Ab- und 
Schmutzwasser mit Feststoffanteilen bis 38 mm. Aufgrund des geringen Gewichtes von nur 15 kg  
sowie eine maximale Fördermenge von fast 26 m3/h ist die SVX 750 ein ideales Handwerkszeug für 
die Entwässerung in der Bauindustrie, der Industrie und der Kommune sowie bei der Feuerwehr.

SVX 750W / SVX 750WS / SVX 750D   Schlamm-Tauchmotorpumpen                                                                       
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SPT/SPR 750
SPT/SPR 370
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