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RSK nr. DN Tryck- För rör YD L E H H1 Spindel a1 a2 Varv Max Vikt
klass mm mm mm mm mm (a) mm mm mm Nm kg

437 63 85 50 PN16 63 227 86 214 277 14,1 18 29 13 25 8
437 63 86 65 PN16 75 249 94 252 300 17,1 22 34 14 30 11
437 63 87 80 PN16 90 262 97 277 345 17,1 22 34 16 40 14
437 63 88 100 PN16 110 264 102 306 398 19,1 23 38 20 50 15
437 63 89 125 PN16 125 302 108 342 450 19,1 23 38 25 60 22
437 63 90 150 PN16 160 338 125 400 510 19,1 26 38 30 60 31
437 63 91 200 PN16 200 401 138 471 606 24,1 28 38 40 75 46

Fucoli-Somepal slussventiler BlockPlus PN 16
Med dragfasta muffar för PE och PVC-rör, fritt genomlopp
Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i 
avzinkningshärdig CW617N mässing  (accepterad på 
UBA lista). 4 spindeltätningar säkerställer lång håll-
barhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 
med inrullade gängor för hög hållfasthet. Dragfast för 
PE och PVC, tätning med dubbel läppring.
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SOFT SEALING GATE VALVE  PE/UPVC NEXUS BLOCKPLUS
for PE and uPVC pipes
DN 50 - 200 PN10/16
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Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer
  3  Bearing POM
  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 Joint Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Wedge stop Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  8 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  9 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 10 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
 11 Wedge nut Brass  EN 12164
 12 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

pos. components material standard
 13 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 - 1
 14 Wedge guide Polyamide
 15 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

 16 Lip seal ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
 17 Grip ring Brass EN 1982
 18 Lock ring Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

 19 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 20 Nuts Stainless steel A4 EN 10088 - 1
 21 Washer Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 22 Bolt head locking 

device
Stainless steel A2 with 
protection coating

EN 10088 - 1

 23 Stop tab Polypropylene 

DN Ø D code L E H
mm

H1    a
mm

  ø a1
mm

a2
mm

turns Kg
ext. PE/PVC mm mm mm to open approx.

50 63 10720700 227 86 214 277 14.1 18 29 13 8

65 75 10720705 249 94 252 300 17.1 22 34 14 11

80 90 10720710 262 97 277 345 17.1 22 34 16 14

100 110 10720714 264 102 306 398 19.1 23 38 20 15

125 125 10720720 302 108 342 450 19.1 23 38 25 22

150 160 10720725 338 125 400 510 19.1 26 38 30 31

200 200 10720730 401 138 471 606 24.1 28 38 40 46

Reference and dimensions

Visit our website at www. fucoli-somepal.pt
Head office:   Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal  |  Tel.: (+351) 239 490100  |  Fax: (+351) 239 490198
Branch office: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal |  Tel.: (+351) 239 490100  |  Fax: (+351) 231 949292   |   comercial@fucoli-somepal.pt

All drawings, technical data, dimensions and weights are not binding. Subject to change. The components may be replaced by equivalent or higher materials without prior notice.                                                       Ed.8 Rev. 0   

SOFT SEALING GATE VALVE  PE/UPVC NEXUS BLOCKPLUS
for PE and uPVC pipes
DN 50 - 200 PN10/16

01.410

	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
100% MADE IN EUROPE

a21

3

4

5

6

7

10

12 13

ø a1
a

14

13

14

13
11

12

9

H

H
1

L

8

15

2

11

22

17

16

23

15

18
20

19

21

Lock ring BLOCKPLUS

Ø
 D

E

16

17

Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer
  3  Bearing POM
  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 Joint Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Wedge stop Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  8 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  9 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 10 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
 11 Wedge nut Brass  EN 12164
 12 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

pos. components material standard
 13 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 - 1
 14 Wedge guide Polyamide
 15 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

 16 Lip seal ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
 17 Grip ring Brass EN 1982
 18 Lock ring Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

 19 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 20 Nuts Stainless steel A4 EN 10088 - 1
 21 Washer Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 22 Bolt head locking 

device
Stainless steel A2 with 
protection coating

EN 10088 - 1

 23 Stop tab Polypropylene 

DN Ø D code L E H
mm

H1    a
mm

  ø a1
mm

a2
mm

turns Kg
ext. PE/PVC mm mm mm to open approx.

50 63 10720700 227 86 214 277 14.1 18 29 13 8

65 75 10720705 249 94 252 300 17.1 22 34 14 11

80 90 10720710 262 97 277 345 17.1 22 34 16 14

100 110 10720714 264 102 306 398 19.1 23 38 20 15

125 125 10720720 302 108 342 450 19.1 23 38 25 22

150 160 10720725 338 125 400 510 19.1 26 38 30 31

200 200 10720730 401 138 471 606 24.1 28 38 40 46

Reference and dimensions

Visit our website at www. fucoli-somepal.pt
Head office:   Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal  |  Tel.: (+351) 239 490100  |  Fax: (+351) 239 490198
Branch office: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal |  Tel.: (+351) 239 490100  |  Fax: (+351) 231 949292   |   comercial@fucoli-somepal.pt

All drawings, technical data, dimensions and weights are not binding. Subject to change. The components may be replaced by equivalent or higher materials without prior notice.                                                       Ed.8 Rev. 0   

SOFT SEALING GATE VALVE  PE/UPVC NEXUS BLOCKPLUS
for PE and uPVC pipes
DN 50 - 200 PN10/16

01.410

	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
100% MADE IN EUROPE

a21

3

4

5

6

7

10

12 13

ø a1
a

14

13

14

13
11

12

9

H

H
1

L

8

15

2

11

22

17

16

23

15

18
20

19

21

Lock ring BLOCKPLUS

Ø
 D

E

16

17

Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer
  3  Bearing POM
  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 Joint Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Wedge stop Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  8 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  9 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 10 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
 11 Wedge nut Brass  EN 12164
 12 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

pos. components material standard
 13 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 - 1
 14 Wedge guide Polyamide
 15 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

 16 Lip seal ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
 17 Grip ring Brass EN 1982
 18 Lock ring Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

 19 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 20 Nuts Stainless steel A4 EN 10088 - 1
 21 Washer Stainless steel A2 EN 10088 - 1
 22 Bolt head locking 

device
Stainless steel A2 with 
protection coating

EN 10088 - 1

 23 Stop tab Polypropylene 

DN Ø D code L E H
mm

H1    a
mm

  ø a1
mm

a2
mm

turns Kg
ext. PE/PVC mm mm mm to open approx.

50 63 10720700 227 86 214 277 14.1 18 29 13 8

65 75 10720705 249 94 252 300 17.1 22 34 14 11

80 90 10720710 262 97 277 345 17.1 22 34 16 14

100 110 10720714 264 102 306 398 19.1 23 38 20 15

125 125 10720720 302 108 342 450 19.1 23 38 25 22

150 160 10720725 338 125 400 510 19.1 26 38 30 31

200 200 10720730 401 138 471 606 24.1 28 38 40 46

Reference and dimensions

01.410 för dricksvatten

Komponent Material BLÅ/RÖDBRUN Standard
1 Spindel Syrafast spindel med rullade 

gängor 1.4404
EN 10088-1

2 Avstrykarring Elastomer
3 Lager POM
4 O-ring Elastomer EPDM/NBR EN 681-1
5 Spindelmutter Fixerad spindelmutter av 

avzinkningshärdig mässing 
(CuZn36Pb3)

EN 12164

6 Läpptätning Elastomer EPDM/NBR EN 681-1
7 Stoppring Rostfritt stål EN 10088-1
8 Överdel Segjärn EN-GJS-500-7 EN 1563
9 Bultar Rostfritt stål A2 EN 10088-1

10 Överdel packning Utblåsningssäker EPDM/NBR EN 681-1
11 Spindelmutter Mässing EN 12164
12 Kägla Segjärn EN-GJS-500-7 EN 1563
13 Beläggning kägla Fullt vulkaniserad EPDM/NBR EN 681-1
14 Glidguide Polyamid
15 Ventilhus Segjärn EN-GJS-500-7 EN 1563
16 Läppringstätning EPDM/NBR EN 681-1
17 Gripring Mässing (CuZn36Pb3) En 1982
18 Låsring Segjärn EN-GJS-500-7 EN 1563
19 Bultar Rostfritt stål A2 EN 10088-1
20 Muttrar Syrafast stål A4 EN 10088-1
21 Brickor Rostfritt stål A2 EN 10088-1
22 Bultar låssystem Rostfritt stål A2 med 

skyddsbeläggning
EN 10088-1

23 Momentbegränsare Polypropylen

 ● Mjukstängande/Mjuktätande
 ● BLOCKPLUS dragfasta muffar
 ● Stängningsmoment lägre än standard
 ● Innovativt dragfast system
 ● Möjliggör åtdragning ifrån ovansidan

System BlockPlus rördelar 
tillgängliga från DN50-200.  
Se sid 158-160

RANGE

GODKÄNNANDEN:

AENOR

STANDARDER:
 ● Designad enl. EN 1074 del 

1 & 2 och EN 1171
 ● För PE-rör 80 och 100 enl 

EN 12201-2, DIN 8074
 ● För PVC-rör enl EN ISO 

1452-2

 ● Dricksvatten
 ● Neutrala vätskor

 ● Avloppsvatten

 ● EPDM (Blå ventil):

 ● NBR (Rödbrun ventil):

APPLIKATIONER:

 ● 0-70°C (ej frost)
ARBETSTEMPERATUR:


