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 ● För alla rörmaterial
 ● Fungerar även med standardiserad  
avstängningsspadeas på alla rörmaterial.

IBECO anborrningsbyglar 
För anborrning under tryck, med gängat avstick
Art. nr. RSK nr. DN Anslutning Höjd Arbetstryck VIkt

mm bar kg
IB08100 221 50 40 60  - 400 inv. G20 62 16 1,7
IB08200 221 50 41 60  - 400 inv. G25 62 16 1,6
IB08300 221 50 58 80  - 400 inv. G32 62 16 2,2
IB08400 221 50 42 80  - 400 inv. G40 62 16 2,2
IB08500 221 50 43 80  - 400 inv. G50 62 16 2,0

IBECO:s anborrningsbyglar från OptimQ är av hög 
kvalitet och designade för att vara användarvänliga.  

Smarta detaljer och ett komplett sortiment gör 
OptimQ till ett bra val.

IBECO anborrningsbyglar 

IBECO anborrningsbyglar
För trycklös anborrning, med gängat avstick

Art. nr. RSK nr. DN Anslutning Höjd Arbetstryck Vikt
mm bar kg

IB07100 221 50 44 60 - 400 inv. G20 62 16 1,1
IB07200 221 50 45 60 - 400 inv. G25 62 16 1,1
IB07400 221 50 46 80 - 400 inv. G40 62 16 1,6
IB07500 221 50 47 80 - 400 inv. G50 62 16 1,6

Tillverkad enl EN 545

Anborrningsverktyg, se 
sid 384

 ● Segjärn EN-GJS-450-10
 ● Packning:  

Dricksvattengodkänd 
EPDM EN 681-1

 ● Korrosionsskydd: 
Dricksvattengodkänd 
epoxy enl DIN 30677-2

STANDARDER:

TILLBEHÖR:

MATERIAL BYGEL:

IBECO anborrningsbyglar PE-ände
För anborrning under tryck, med PE-ände

Art. nr. RSK nr. DN Anslutning Höjd Längd PE-ände Arbetstryck Vikt
PE-ände mm mm bar kg

IB06200 103 77 05 60 - 400 32 128 65 16 1,6
IB06400 103 77 06 60 - 400 50 137 75 16 2,0

AnborrningsbyglarAnborrningsbyglar
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IBECO rostfria monteringsband för anborrningsbyglar
För gjutna rör samt PE-rör 

Tillbehör till IBECO anborrningsbyglar
För anborrningsbyglar med gängat avstick eller PE-ände

Art. nr. RSK nr. Beskrivning

IB80840 235 92 02 Spade för inv. G20 - inv. G25
IB80850 235 92 03 Spade för inv. G40 - inv. G50
IB80320 214 80 93 Adapter för anborrningsverktyg till PE 32 bygel
IB80330 214 80 94 Adapter för anborrningsverktyg till PE 50 bygel

Art. nr. RSK nr. DN Spännvidd
mm

IB01010 221 50 19 60 63 - 80
IB01020 221 50 20 70 70 - 90
IB01030 221 50 21 80 90-110
IB01035 221 50 22 80 - 100 90 - 130
IB01040 221 50 23 100 110 - 125
IB01050 221 50 24 100 125 - 140
IB01060 221 50 25 125 140 - 160
IB01070 221 50 26 150 160 - 180
IB01080 221 50 27 150 180 - 200
IB01090 221 50 28 175 200 - 220
IB01100 221 50 29 200 220 - 245
IB01110 221 50 30 200 245 - 270
IB01120 221 50 31 250 270 - 290
IB01130 221 50 32 250 290 - 315
IB01140 221 50 33 300 315 - 335
IB01150 221 50 34 300 335 - 355
IB01160 255 78 96 350 375 - 395
IB01170 255 78 97 400 395 - 415
IB01182 255 78 98 400 425 - 430

MATERIAL: 
 ● Rostfritt stål EN 1.4301 

och EPDM-gummi
 ● Bultar/Muttrar: 

Rostfritt stål EN 1.4301
 ● Muttrar behandlade för 

att förhindra skärning
 ● Sfäriska brickor i acetal 

resin
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IBECO anborrningsbygel fläns
För anborrning under tryck, med fläns PN10/16

IBECO anborrningsbygel fläns size on size 
För anborrning under tryck, med fläns PN10/16

Art. nr. RSK nr. För rör Ansl. Storlek Hålsåg Höjd Arbets- Vikt
Seg-/gjutjärn PE Fläns mm mm tryck kg

IB04650 221 50 52 100 - 200 160  -200 DN65 DN65-C 55 130 16 bar 11,3
IB04690 221 50 53 200 - 400 225 - 400 DN65 DN65-E 55 130 16 bar 11,3
IB04750 221 50 54 100 - 200 160 - 200 DN80 DN80-C 70 130 16 bar 11,6
IB04790 221 50 55 200 - 400 225 - 400 DN80 DN80-E 70 130 16 bar 11,7
IB04860 221 50 56 150 - 200 160 - 225 DN100 DN100-D 86 130 16 bar 13,1
IB04890 221 50 57 200 - 400 225 - 400 DN100 DN100-E 86 130 16 bar 13,1

Art. nr. RSK nr. För rör Ansl. Storlek Hålsåg Höjd Arbetstryck
Seg-/gjutjärn PE Fläns mm mm bar

IB04740 240 15 89 80 90 DN80 DN80x80 70 130 16
IB04850 240 15 90 100 110-125 DN100 DN100x100 86 130 16

Tillverkad enl EN 545

Anborrningsverktyg, se 
sid 384

 ● Segjärn EN-GJS-450-10
 ● Packning:  

Dricksvattengodkänd 
EPDM EN 681-1

 ● Korrosionsskydd: 
Dricksvattengodkänd 
epoxy enl DIN 30677-2

STANDARDER:

TILLBEHÖR:

MATERIAL BYGEL:

IBECO anborrningsbygel PE-ände
För anborrning under tryck, med PE-ände

IBECO anborrningsbygel PE-ände size on size

Art. nr. RSK nr. För rör Ansl. Längd Bygghöjd Hålsåg Arbet- Vikt
Seg-/gjutjärn PE PE-ände PE-ände mm mm tryck kg

IB09750 240 15 37 100 - 200 160 - 200 90 105 167 70 16 bar 7,82
IB09760 150 - 250 180 - 225 90 105 167 70 16 bar 7,85
IB09790 240 15 38 200 - 400 225 - 400 90 105 167 70 16 bar 7,88
IB09860 240 15 39 150 - 200 160 - 225 110 125 187 86 16 bar 8,74
IB09890 240 15 40 200 - 400 225 - 400 110 125 187 86 16 bar 8,87

Art. nr. RSK nr. För rör Ansl. Längd Bygghöjd Hålsåg Arbetstryck
Seg-/gjutjärn PE PE-ände PE-ände mm mm bar

IB09740 240 15 91 80 90 90 105 167 70 16
IB09850 240 15 92 100 110-125 110 125 187 86 16

IBECO anborrningsbygel, SLIM 
Med fläns PN10/16

Art. nr. RSK nr. För rör Ansl. Storlek Arbetstryck Vikt
Seg-/gjutjärn PE Fläns bar kg

IB03750 221 50 48 100 - 200 160 DN80 DN80-C 16 4,8
IB03790 221 50 49 200 - 350 225 - 400 DN80 DN80-E 16 4,8
IB03860 221 50 50 150 - 200 160 - 225 DN100 DN100-D 16 5,4
IB03890 221 50 51 200 - 400 225 - 400 DN100 DN100-E 16 5,5

Tillbehör till IBECO anborrningsbyglar
För anborrningsbyglar med gängat avstick eller PE-ände

Art. nr. RSK nr. Beskrivning

IB80840 235 92 02 Spade för inv. G20 - inv. G25
IB80850 235 92 03 Spade för inv. G40 - inv. G50
IB80320 214 80 93 Adapter för anborrningsverktyg till PE 32 bygel
IB80330 214 80 94 Adapter för anborrningsverktyg till PE 50 bygel
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IBECO rostfria monteringsband för anborrningsbyglar
För gjutna rör samt PE-rör 

IBECO rostfria monteringsband för anborrningsbyglar
För PE-rör

Art. nr. RSK nr. För rör DY

IB02030 255 82 34 90
IB02040 255 82 35 110
IB02045 255 82 36 125
IB02050 221 50 35 160
IB02057 255 78 99 180
IB02060 221 50 36 200
IB02070 221 50 37 225
IB02080 221 50 38 250
IB02087 255 79 00 280
IB02090 221 50 39 315
IB02097 255 79 01 355
IB02098 255 79 02 400

Tillbehör till IBECO anborrningsbyglar
För anborrningsbyglar med gängat avstick eller PE-ände

Art. nr. RSK nr. Beskrivning

IB80840 235 92 02 Spade för inv. G20 - inv. G25
IB80850 235 92 03 Spade för inv. G40 - inv. G50
IB80320 214 80 93 Adapter för anborrningsverktyg till PE 32 bygel
IB80330 214 80 94 Adapter för anborrningsverktyg till PE 50 bygel

Art. nr. RSK nr. DN Spännvidd
mm

IB01010 221 50 19 60 63 - 80
IB01020 221 50 20 70 70 - 90
IB01030 221 50 21 80 90-110
IB01035 221 50 22 80 - 100 90 - 130
IB01040 221 50 23 100 110 - 125
IB01050 221 50 24 100 125 - 140
IB01060 221 50 25 125 140 - 160
IB01070 221 50 26 150 160 - 180
IB01080 221 50 27 150 180 - 200
IB01090 221 50 28 175 200 - 220
IB01100 221 50 29 200 220 - 245
IB01110 221 50 30 200 245 - 270
IB01120 221 50 31 250 270 - 290
IB01130 221 50 32 250 290 - 315
IB01140 221 50 33 300 315 - 335
IB01150 221 50 34 300 335 - 355
IB01160 255 78 96 350 375 - 395
IB01172 255 78 97 400 395 - 416
IB01182 255 78 98 400 425 - 430

 ● Rostfritt stål EN 1.4301 
och EPDM-gummi

 ● Bultar/Muttrar: 
Rostfritt stål EN 1.4301

 ● Muttrar behandlade för 
att förhindra skärning

 ● Sfäriska brickor i acetal 
resin

MATERIAL: 
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IBECO anborrningsadapter PE-ände
För anborrning under tryck

IBECO anborrningsadapter fläns
För anborrning under tryck med fläns PN10/16

Art. nr. RSK nr. Anslutning Arbetstryck
Fläns bar

IB11770 240 15 43 DN80 16
IB11880 240 15 44 DN100 16

Art. nr. RSK nr. Anslutning Bygghöjd Längd PE-ände Arbetstryck Vikt
PE-ände mm mm bar kg

IB10770 240 15 41 90 290 105 16 6,4
IB10880 240 15 42 110 320 125 16 7,3

Tillverkad enl EN 545
STANDARDER:

MATERIAL:

TILLBEHÖR:
Anborrningsverktyg, se 
sid 384

 ● Dricksvattengodkänd PE 
PE100-SDR11-PN16

 ● Epoxybehandlad stålfläns
 ● Bultar och muttrar: 

8.8 stålskruvar och 
muttrar med Geomet och 
zink epoxy beläggning


